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• Gateway locale con connessione WI-FI a un server cloud. 

• Comunicazione criptata tra le installazioni e il server cloud (comunicazione sicura). 

• Accesso in qualsiasi momento per leggere tutti i parametri effettivi del ventilatore. 

• Accesso a livelli utente (lettura - lettura/scrittura). 

• Accesso in qualsiasi momento a qualsiasi ventilatore per modificare alcuni parametri. 

• Accesso a tutti i dati registrati dal gateway e possibilità di scaricarli (EXCEL,CSV,PDF). 

• Abbonamento annuale fisso indipendentemente del numero di apparecchi collegati. 

• 2 uscite a relè per sistemi ausiliari (docce, ecc.). 

• Notifiche di allarme tramite e-mail. 

• Raccolta di dati aggiuntivi da sensori esterni (oltre ai sensori del motore). 

• Numero illimitato di ventilatori/sensori collegati alla stessa rete. 

• Diagramma sinottico per visualizzare a colpo d'occhio la situazione dell'installazione e le 
prestazioni. 

• 2 ingressi analogici non isolati. 

• 4 ingressi digitali. 

• Alimentazione 24V. 

• Attacco su guida DIN. 

• Quadro stagno IP65 con magnetotermico, fonti di alimentazione e sonda di temperatura locale 
inclusi 


